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ТУ 25.02.1872-75МТП-100/1-ВУМ

Диапазон показаний приборов:
МТП-100/1-ВУМ от 0 до 10 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения МПа

 Диаметр корпуса — 100 мм
 Класс точности приборов — 2,5
 Степень защиты — IP50
 Масса приборов — не более 1,5 кг
 Cредний срок службы — не менее 10 лет
 Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав
 Стекло: силикатное
        Трубчатая пружина: медный сплав
        Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь
 Мембрана: фторопласт
 Манометр выдерживает воздействие измеряемой среды с температурой до плюс 95 °С
 По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У5, а также 

исполнение Т4 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 10 до плюс 60 °С)
 Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 120 Гц  

с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008))
 Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца
 По заказу манометры поставляются с мембранным разделителем (молочная гайка) РМ-ГМ 

(см. на странице 121)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАНОМЕТРЫ	ДЛЯ	ПИЩЕВОЙ	

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Манометры показывающие виброустойчивые с мембранным разделительным 
устройством типа МТП-100/1-ВУМ предназначены для измерения избыточного давления 
в трубопроводах пищевых продуктов и в других стерильных технологических процессах. 
Манометр типа МТП-100/1-ВУM состоит из манометра и мембранного разделительного   
устройства. Внутренняя полость трубчатой пружины манометра и надмембранное 
пространство разделительного устройства заполнены жидкостью полиэтилсилоксановой 
марки ПЭС-2 ГОСТ 13004-77.

Межповерочный интервал - 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

МТП-100/1-ВУМ В СБОРЕ С МЕМБРАННЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ РМ-ГМ (МОЛОЧНАЯ ГАЙКА)

МТП-100/1-ВУМ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ




