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4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МАНОМЕТРЫ
4.1. ДВУХШКАЛЬНЫЕ

Назначение
Предназначены для измерения перепада 
давления жидких некристаллизующихся и 
газообразных сред. 

Корпус 
размер: Ø 100 мм, Ø 160 мм
материал: сталь нержавеющая 08Х18Н10 (SS 
304)
уплотнения: Viton

Класс точности
1,5

Диапазоны измерения, МПа
• ДП – от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 
1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60

Исполнение корпус-штуцер
радиальное

Штуцер
квадрат под ключ: □22
материал: сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 
(SS 316L)
резьба: 2хМ20х1,5, 2хG1/2, 2х1/2NPT2

Измерительный элемент
сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 (SS 316L),
≤ 6,0 МПа - пружина Бурдона Ø 68 мм
> 6,0 МПа - многовитковая пружина

Механизм
сталь нержавеющая 08Х18Н10 (SS 304)

Циферблат
алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная, 
развёртка 270°

Стрелка
алюминиевая, чёрного цвета

Стекло
многослойное безопасное (Safety glass)

Обечайка
материал: сталь нержавеющая 08Х18Н10 (SS 
304)
крепление: винтами

Степень защиты
IP45

Наполнение корпуса
глицерин – Ву, силиконовое масло - ВуСл

Опции
• заводской номер (стандартно)
• единицы измерения – кгс/см2, bar, psi
• степень защиты: IP54, IP65
• специальная шкала (цветные зоны, сектора)
• технологическая черта (ЧрК)
• пломбировка корпуса (наклейка) – 

стандартно
• пломбировка корпуса (пломба свинцовая или 

пластиковая)
• логотип заказчика на циферблате прибора
• шильдик – табличка из нержавеющей стали 

с позиционным номером
• взрывозащищённое исполнение Ex


