
  

 Модель A2G-55

 Применения

 измерение дифференциального давления воздуха и 

других невоспламеняемых и неагрессивных газов

 вентиляционные воздуховоды, фильтры, 

вентиляторы в системах кондиционирования зданий 

 Особенности

 Простой монтаж

 Не требует обслуживания

 Компактный и прочный

 Без стандартных принадлежностей

Описание

Исполнение

Электромагнитная совместимость по 89/336/EWG

Погрешность

нелинейность: ±1.0 % от диапазона измерений

Погрешность при окружающей температуре 

от 0 до +50 °C:  ±3.0 % диапазона измерений

от -10 до +50 °C:  ±5.0 % диапазона измерений

Диапазоны измерений

0 … 250 Па, 0 … 500 Пa, 0 … 750 Пa, 0 … 1000 Пa, 

0 … 1250 Пa, 0 … 2500 Пa, 0 … 3750 Пa, 0 … 5000 Пa

Максимальное рабочее давление

от 0 … 250 дo 0 … 750 Пa: 5 кПa

от 0 … 1000 дo 0 … 5000 Пa: 5-ти кратное диапазону 

измерений

Давление разрушения

от 0 … 250 дo 0 … 750 Пa: 10 кПa

от 0 … 1000 дo 0 … 5000 Пa: 10-ти кратное диапазону 

измерений

Рабочая температура

Хранения: -20 … +70 °C

Измеряемой и окружающей среды: -10 … +50 °C

Степень защиты

IP 65 по EN 60 529 / lEC 529

Масса

250 г
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См. также:

air2guide E, преобразователи дифференциального давления; модель A2G-50; типовой лист SP 69.03

 Электроника

Давление

Преобразователь давления измерительный
Модель A2G-55, air2guide Е EСО

 Типовой лист SP 69.05



Размеры, мм

Схема подключения

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу

штуцеры, 5.5 мм (нержавеющая сталь) 

Чувствительный элемент

Пьезорезистивный (кремний)

Корпус

Пластик (ABS)

Электрические подключения

Кабельный ввод M16

винтовые клеммы, сечение провода max. 1.5 мм2

Выходной сигнал

0 … 10 V DC, 3-проводной

4 … 20 mA - опционально

Напряжение питания

13 ... 32 V DC

Стабильность

от 0 … 250 до 0 … 750 Пa:  ±8 Пa за год

от 0 … 1000 дo 0 … 5000 Пa:  ±24 Пa за год
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 1: питание (+)
 2: выходной сигнал
 3: земля

Uv Out Gnd

Характеристики указаны на момент выхода данного документа. Изменения могут производиться без предварительного уведомления.

MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Phone: (+41) 41-919 72 72
E-mail: info@manometer.ch
www.manometer.ch

Информация для заказа
Moдель / Диапазон измерений
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