
 Электрические средства 

измерения температуры

Погружной датчик температуры      air2guide T,  

модель A2G-60

Погружной датчик температуры
Модель A2G-60, air2guide T

 Применение

Для измерения температуры газовых  

сред в системах отопления, охлаждения и 

кондиционирования

Сконструирован для подключением к системам  

контроля и отображения

При установке с защитной гильзой, также для  

измерения температуры жидких сред (например, в 

трубах)

 Специальные особенности

Простая установка 

Компактный и прочный 

Непосредственная установка в процесс 

Включая установочный фланец 

Описание

Исполнение

по EN 60 730-1 (2000)

CE-соответствие: 89/336/EWG

Электромагнитная совместимость

Погрешность при 21 °C

±1% от диапазона

Диапазоны измерения

0  …  +50 °C установлен стандартно

-50 …  +50 °C устанавливается перемычкой-джампером

-15 …  +35 °C устанавливается перемычкой-джампером

-10 … +120 °C устанавливается перемычкой-джампером

0 … +160 °C устанавливается перемычкой-джампером

0 … +250 °C устанавливается перемычкой-джампером

Рабочая температура

Окружающей среды: -35 °C … +70 °C (для 

соединительной головки)

Потребляемая мощность

Обычно 0.35 Ватт / 0.82 ВА

Выходной сигнал

0 …10 Вольт, мин.нагрузка 5 kОм , 3-проводная (мод. 

TRV)

4 ... 20 мА 2-проводная (мод. TRA)

Пылевлагозащита

IP 65 по EN 60 529 / МЭК 529
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Электрические присоединения

Клемпы, 3-штырьковый (3-проводный)

Кабельный ввод:

Одиночный, M16 для кабеля с диаметром макс. 8 мм

Длина погружения L (стандартная)

192 мм (диаметр 7 мм)

Другие длины по запросу

Защитная гильза

Нержавеющая сталь 1.4571

Температура окружающей среды

Температура на соединительной головке 

 -35 … +90 °C, пассивный сигнал (Pt1000 или Ni1000)

 -35 … +70 °C, активный сигнал (TRV или TRA)

Температура измеряемой среды для гильзы 

 Стандартно: -50 … +160 °C

 Высокотемпературное исполнение: -50 ... + 260 °C
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Схема подключения для Pt1000 / Ni1000

Страница 3 из 4WIKA Типовой лист TE 62.90 · 11/2008

D
R

W
_

T
0

0
.0

3
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Установка диапазона

Коррекция сдвига нуля

-50 ...   +50 °C

-10 ... +120 °C

   0 ...   +50 °C

   0 ... +160 °C

   0 ... +250 °C

-15 ...  +35 °C

Монтажный фланец

Материал пластик PA6.6, черный 

Max. +130 °C 

Установка диапазона для преобразователя TRV, TRA
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Strasse 30
63911 Klingenberg/Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de

Информация для заказа
Модель / Oпции

WIKA Типовой лист TE 62.90 · 11/2008

1
3

0
0

2
2

3
6

  
1

1
/2

0
0

8
 R

U

Страница 4 из 4

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода документа из печати. 

Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.




