
 Электрические средства 

измерения температуры

Погружной датчик температуры и влажности
Модель A2G-70, air2guide T+H

 Датчик температуры и влажности air2guide T+H,

Модель A2G-70

 Применение

Для измерения температуры и влажности  

газовых сред в системах нагрева, охлаждения и 

кондиционирования

Сконструирован для подключения к системам  

контроля и отображения

 Специальные особенности

Простая установка 

Непосредственная установка в процесс 

Включая установочный фланец 

Описание
Исполнение

по EN 60 730-1 (2000) CE-соответствие: 89/336/EWG

Электромагнитная совместимость

Питание

15 - 24 Вольт DC / 24 AC ±10 %

Диапазоны

Влажность: 0 … 100 % отн.влажность.

Температура: -20 °C … +80 °C

Потребляемая мощность

0.5 Ватт / 1.7 ВA

Выходы преобразователя

Влажность: 0 … 10 Вольт DC, нагрузка: мин. 5 кОм

Температура: 0 … 10 Вольт DC, нагрузка: мин. 5 кОм

Пылевлагозащита

IP 65 по EN 60 529 / МЭК 592 (головка)

Погрешность

Влажность: ±3 % в диапазоне 20 % … 80 % отн.вл-ть.

Температура: ±1.0 % от диапазона

Электрические подключения

Резьбовые клеммы макс. 1.5 мм2

Кабельный ввод M16 x 1.5 для провода с

максимальным диаметром 8 мм

Длина погружения L (стандартно)

130 мм

Другие длины по запросу
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Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода документа из печати. 

Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.
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Информация для заказа
Модель

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода документа из печати. 

Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.
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Размеры, мм
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Рабочая температура

Окружающей среды: -20 °C … +70 °C

Кончик сенсора: максимум 60 °C

Трубка сенсора

ПВХ, черная

Фильтрующий элемент

Нержавеющая сталь, размер ячейки 80 мкм
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выход темпер         0-10V

выход влажн RH      0-10V

питание                    15-24V=/ 24V~

Gnd

термометр (опция)

Схема подключения
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