
Ìåõàíèêà Äàâëåíèå

Ìàíîìåòðû ñ êîðîá÷àòîé ïðóæèíîé
Ïàíåëüíîå èñïîëíåíèå • Ìîäåëü 614.11

Ïðèìåíåíèå
äëÿ óñòàíîâêè íà ïàíåëü.
Äëÿ ãàçîîáðàçíûõ, ñóõèõ è àãðåññèâíûõ èçìåðÿåìûõ
ñðåä.

Èñïîëíåíèå
DIN 43 700

Íîìèíàëüíûé ðàçìåð
72 õ 72, 96 õ 96, 144 õ 144 è 144 õ 72 ìì

Êëàññ(EN 837-3/6)
1,6

Äèàïàçîíû  èçìåðåíèé(EN 837-3/5)
72 õ 72 ìì: 0 ... 25 äî 0 ... 600  ìáàð
96 õ 96 ìì: 0 ... 10 äî 0 ... 600  ìáàð
144 õ 144 ìì: 0 ... 6 äî  0 ... 600  ìáàð
144 õ 72 ìì: 0 ... 2,5 äî  0 ... 400  ìáàð
òàêæå âñå ñîîòâåòñòâóþùèå äèàïàçîíû ìàíîâà-
êóóììåòðè÷åñêîãî è âàêóóìåòðè÷åñêîãî äàâëåíèÿ

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
ïîñòîÿííîå: ÂÏÈ (Âåðõíèé

ïðåäåë èçìåðåíèÿ)
ïåðåìåííîå: 0,9 õ ÂÏÈ

Ðàáî÷èå  òåìïåðàòóðû
îêðóæàþùàÿ ñðåäà: -20... +60 °Ñ
èçìåðÿåìàÿ ñðåäà:  ìàêñèìàëüíî +100 °Ñ

Âëèÿíèå òåìïåðàòóðû
Ïîãðåøíîñòü ïîêàçàíèÿ ïðè îòêëîíåíèè  òåìïå-
ðàòóðû ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà îò +20  °Ñ:
ìàêñ. ± 0,3%/10 Ê îò ñîîòâåòñòâóþùåãî çíà÷åíèÿ
øêàëû

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Ïðèñîåäèíåíèå
ìåäíûé ñïëàâ, ñçàäè, (EN 837-3/7.3)
72 õ 72 è 96 õ 96 ìì: G 1/4 B, SW 14 ìì
144 õ 144 ìì: G 1/2 B, SW 22 ìì
144 õ 72 ìì: G1/2 B, SW 17 ìì

×óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò
ìåäíûé ñïëàâ

Óïëîòíåíèå
NBR

Ìåõàíèçì
ìåäíûé ñïëàâ, ïîäâèæíûå ÷àñòè èç ìåëüõèîðà
ñ ïîäñòðîéêîé íóëÿ

Öèôåðáëàò
àëþìèíèé, áåëûé, øêàëà ÷¸ðíîãî öâåòà (DIN 16
109, 16 310)

Ñòðåëêà
àëþìèíèé, ÷¸ðíîãî öâåòà

PM  06.05

Êîðïóñ(DIN 43 700)
72 õ 72, 96 õ 96, 144 õ 144 ìì: îöèíêîâàííàÿ  ñòàëü
144 õ 72 ìì: ñòàëü, ÷¸ðíîãî öâåòà

Ñòåêëî
144 õ 72 ìì: ïëîñêîå èíñòðóìåíòàëüíîå ñòåêëî
72 õ 72, 96 õ 96, 144 õ 144 ìì: àêðèëîâîå ñòåêëî

Ôðîíòàëüíûå ðàìû
DIN 43 718, ñòàëüíûå, ÷¸ðíûå,  óçêèå, ñíèìàåìûå

Âàðèàíòû

- èçìåðèòåëüíàÿ ñèñòåìà èç CrNi-ñòàëè è
  ïðîêëàäêè FPM (Viton), çà èñêëþ÷åíèåì äèàïàçîíà
  0 ... 10 ìáàð äëÿ 96 õ 96 ìì (Ìîäåëü 634.11)
- âûäåðæèâàåò ïåðåãðóçêó èëè ðàçðÿæåíèå ïðè
  äèàïàçîíå < 25 ìáàð:  3  õ ÂÏÈ
  äèàïàçîíå > 25 ìáàð: 10 õ ÂÏÈ
-  øèðîêèå ôðîíòàëüíûå ðàìû

Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

Ïàíåëüíîå èñïîëíåíèå ñ ýëåêòðîêîíòàêòàìè
144 õ 72 ìì, ìàêñ. äâà äàò÷èêà ïðåäåëüíîãî
ñèãíàëà.
Äèàïàçîí îò 0 ... 40 äî 0 ... 600 ìáàð, ñ
êîðîá÷àòûì ñèëüôîííûì  óïëîòíåíèåì,
ðàñïîëîæåííûì íà äíå êîðïóñà
öèëèíäðè÷åñêîé èçìåðèòåëüíîé êàìåðû.
Èçìåðèòåëüíàÿ ñèñòåìà èç ìåäíîãî ñïëàâà
(Ìîäåëü 614.11) èëè èç CrNi-ñòàëè (Ìîäåëü 634.11)



Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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Ñòàíäàðòíîå ïðèñîåäèíåíèå ïî EN 837-1/7.3

Ðàçìåðû, â ìì
Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

     72 x 72 è 96 õ 96 ìì, 144 õ 144 ìì,
Ñîîñíîå ïðèñîåäèíåíèå ñçàäè        Ýêñöåíòðè÷íîå ïðèñîåäèíåíèå ñçàäè
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144 õ 72 ìì,
Ýêñöåíòðè÷íîå ïðèñîåäèíåíèå ñçàäè

Размеры 
(мм) 

НР 

b 1 b 6 e f G L L 1 l l 1 p x p1 p� SW 

Масса 
(кг) 

72 x 72   36,5 50 6 - G 1/4 В 72      -    62      -      - 66 14 0,30 

96 x 96     39    50 6 - G 1/4 В 96      -    79      -      - 88,5 14 0,40 

144 x 144    46,5    71,5 8 30 G 1/2 В   144      -    134      -      - 136 22 0,90 

144 x 72    168 197 8 18  G 1/2 В   144     72    134      62 138 х 67 - 17 1,60 

 


