
Технические параметры
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Характеристика
– преобразователи с аналоговой настройкой
– монтаж в головке B: APAQ–HCF/HCFX
– монтаж на шине 35 мм: APAQ–LC
– преобразователь напряжение /ток
– мануальная линеаризация вых. сигнала по отношению к  
   напряжению
– искробезопасная версия APAQ–HCFX, II 1G, Ex ia IIB T4–T6
Вход / диапазон измерений

Вход TC Диапазон Мин. на-
стройка

J 0÷950 170°C

K 1370 220°C

L 900 165°C

N 1300 290°C

T 400 200°C

Напряжение 0÷50 мВ 10

Полное сопротивление на входе
> 5 MW
Выход
4÷20 мА
Диапазон измерений
0÷50 мВ; мин. 10 мВ
Регулировка начальной точки
10% от шага диапазона
Точность преобразования
0,5÷1% предела; компенсация эталонных спаев ±1ºC
Время реакции
0,2 сек
Гальваническая изоляция
отсутствует
Макс. активное сопротивление проводов
500 Ω для всей петли
Соединение проводов
< 2,5 мм2

Преобразователи температуры   APAQ-HCF/HCFX, APAQ-LC

Пример заказа: Преобразователь  APAQ–HCF–(0÷600)ºC–K
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Входные присоединения

Выходные присоединения

APAQ-HCF/-HCFX APAQ-LC
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Питание
6,5÷32В DC, 8,5÷30В DC версия Ex
Рабочие условия
– температура: -40÷85ºC, -20÷70ºC для APAQ–LC
– влажность: до 95% RH без конденсации

Преобразователь температуры APAQ – – – – –

На шине DIN35мм: LC
Версия с головкой: HCF
Версия Ex для HRF: X
Диапазон измерений (0÷600)°C или другой
Tип входа: J или другой
С адаптером для монтажа на шине 35 мм для APAQ–HCF: A




