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Характеристика
– программируемый преобразователь
– точная калибровка
– монтаж в головке B: LTT-03B, LTT-03BU
– монтаж на шине 35 мм: LTT-03T, LTT-03TU
– монтаж в головке MA (мини): LTT-03J 
Вход
– Pt100 3-проводной для LTT-03B, LTT-03BU
– Pt100 2-проводной для LTT-03J
Выход
4÷20 мА для LTT-03B, LTT-03J
0÷10 мВ для LTT-03 BU
Диапазон измерений
-200÷800ºC
Шаг диапазона
Минимальный шаг диапазона 25ºC
При шаге диапазона <75ºC постоянная настройка 
начальной точки -40ºC, -20ºC, 0ºC, 20ºC. При шаге 
диапазона ≥75ºC начальная точка в пределе (-50÷50ºC)
Точность преобразования
≤0,1% диапазона
Время реакции
< 10 мсек
Гальваническая изоляция
отсутствует
Макс. активное сопротивление проводов
11 Ω  на провод  LTT-03B, BU
  0 Ω  на провод, отсутствие компенсации, 2-проводная 
схема
Соединение проводов
LTT-03B, BU ≤1,75 мм2

LTT-03J < 1,5 мм2

Питание
7,5÷30В DC для LTT-03B, LTT-03J
15÷30В DC для LTT-03BU
Рабочие условия
– температура -40÷85ºC
– влажность ≤95%RH 

Преобразователи температуры   LTT-03B, LTT-03BU, LTT-03J, LTT-03T, LTT-03TU

Пример заказа: Преобразователь LTT-03B–(-20÷20)ºC–A

Способ заказа  

1

23

4
5

6

33

Ø44 21

Преобразователь температуры LTT-03 – –

Выход 0÷10В: BU, TU
Выход 4÷20 мА: B, J, T
Диапазон измерений (-20÷20)°C или другой
С адаптером для монтажа на шине 35 мм для В и BU: A
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