
Технические параметры
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SENSOR

защитная гильза   OGG

Материал*
Кислотоустойчивая сталь 1.4541
Размер*

D x g G k M min SW l b

8 x 0,6
9 x 1 

10 x 1,5
11 x 2

12 x 1,5 
14 x 2 
15 x 2

M10 x 1
11 M15 x 1,5 

G ⅜ 24 15
15

M12 x 1(1,5) 18

G¼
M14 x 1,5 14 M18 x 1,5 27 15 18

M16 x 1,5 
G ⅜ 14 M20 x 1,5 

G ½ 27 15 18

M18 x 1,5 
M20 x 1,5 

G ½
16 M27 x 2 

G ¾ 36 20 29

Длина оболочки Lo [мм] = 50÷2000
Размер для G ≥ M по согласованию

Способ заказа  

Пример заказа: Oболочка OGG–12–M20x1,5–G½–100
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*другие параметры по согласованию 

Внимание!
При заказе оболочки для имеющегося датчика с глубиной погружения L,  Lo = L -20 для G ≥ M18 x 1,5
								            Lo = L-16 для M12 x 1 < G < M18 x 1,5
								            Lo = L-13 для G = M10 x 1 

Oболочка OGG – – – –

Размер трубы D [мм]:  14  или другой 
Размер резьбы M:  M20x1,5 или другой 
Размер резьбы G: G¼ или другой
Длина оболочки Lo [мм]:  150 или другой




