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Термоэлектрические преобразователи (термопары) с минеральной изоляцией   PTTJ-147, PTTK-147

Способ заказа  

Пример заказа: PTTK-147–SO–1–1000–1m oбозначает термоэлектрический датчик в защитной оболоч-
ке NiCr–Ni/K/ кл.1, изолированный спай, длина оболочки L = 1000 мм, длина провода 
Lp  = 1 м
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карбид вольфрама

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  
-40÷700ºC                  J         кл. 2  
-40÷800ºC                  K         кл. 2  
Oболочка
– трехступенчатая Ø4/ Ø5/ Ø7 мм
– материал сталь 1.4541
– длина L [мм]: 600÷1000
– трехступенчатая оболочка на участке 200 мм покрыта  
   карбидом вольфрама с целью повышения стойкости к истиранию
Конструктивное исполнение
– рукоятка из пластмассы, макс. рабочая температура 80ºC 
– резьба M10x1 позволяет ввинчивать датчик в корпус, напр.,   
   резервуара
Провод
– кабель 2 x 0,22 мм2 в двойной силиконовой изоляции (стандарт)
– длина Lp [м]: 1,0 (стандарт) или по заказу
Oпции
– спай термоэлемента: SO, SP; - стр. 13
– термоэлемент K, J: кл. 1
– другая изоляция кабеля: тефлон, оплетка, стекловолокно
Дополнительное оснащение
– мини-вилка SMPW - стр. 146
– компенсационные провода - стр. 145

Датчик температуры PTT – 147 – – – –

Термоэлемент Fe–CuNi: J
Термоэлемент NiCr–Ni: K
Тип спая: SP, SO
Класс термоэлемента: 1,2
Длина оболочки L [мм]: 1000   или другая*
Длина провода Lp [м]: 1   или другая*
*Другие параметры по согласованию




