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Термоэлектрические преобразователи (термопары) в минеральной изоляции   PTTJ, PTTK

Способ заказа  

Пример заказа: TTPJ–TKb–45–1–SO–500–3m–Si
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Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  
-40÷700ºC                 J         кл. 2  
-40÷1200ºC               K         кл. 2  
Oболочка
– материал сталь 1.4541 для J,   Inconel 600 для K
– диаметр d [мм]: Ø1; Ø1,5; Ø2; Ø3; Ø4,5; Ø6; Ø8
– длина L [мм]: произвольная по заказу
– минимальный радиус изгиба 3 x d [мм]
Mакс. диапазон непрерывной работы зависит от диаметра 
защитной оболочки
Термопара

кл. 2 Диаметр оболочки d [мм]
Ø1 Ø1,5 Ø2 Ø3 Ø4,5 Ø6 Ø8

J 315ºC 315ºC 400ºC 450ºC 550ºC 700ºC –
K 760ºC 760ºC 800ºC 900ºC 1000ºC 1200ºC1200ºC

Конструктивное исполнение
– с преобразователем в головке        тип AP
– с головкой        тип BA (IP55, -40÷100ºC)
– со свободными концами 20 мм        тип BT
– с втулкой и кабелями 50 мм        тип T
– с вилкой типа M (мини-разъем)*        тип BTWM
– с вилкой типа  S (стандарт-разъем)*    тип BTWS
– с разъемом LEMO       тип BTL
– с кабелем в компл.        тип TKb
– с кабелем в компл. и вилкой M        тип TKbWM
– с кабелем в компл. и вилкой S        тип TKbWS 
– с кабелем в компл. и вилкой LEMO      тип TKbL
Провод
– кабель 2 x 0,22 мм2 в двойной силиконовой изоляции 
– кабель 2 x 0,22 мм2 в двойной стеклянной изоляции и 
   металлической оплетке  – длина Lp [м]: по заказу
Oпции
– головки: алюминиевая NA, IP65; NA, с защелкой - стр. 157 
– спай термоэлемента: SO, SP, SOA, SOB стр. 13     
– термоэлемент J, K: кл.  1
Дополнительное оснащение
– преобразователь температуры - стр. 162÷174
– исполнение BTW, TKbW, BTL, TKbL по согласованию 
– крепежные элементы для преобразователей: 
    UG-1, UG-3, UG-8,  UZK-1 - стр. 155÷156

* BTW  M для оболочки Ø [мм] 1; 1,5; 2; 3 
* BTW  S для оболочки Ø [мм] 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6

Датчик температуры PTT – – – – – – – –

С преобразователем: AP (только BA)
Одинарный: без обозн.
Двойной для d > 2 мм: 2
Термоэлемент Fe–CuNi: J
Термоэлемент NiCr–Ni: K
Конструктивное исполнение BA, BT, T, BTWS, BTWM, BTL, и т.п...
Диаметр оболочки: d x 10
Класс термоэлемента: 1, 2
Тип спая термоэлемента: SP, SO, SOA, SOB
Длина оболочки L [мм]: по заказу
Длина кабеля L [м]: по заказу
Изоляция кабеля: Si (силикон), WS (стекловол.) или диапазон преобразователя
Дополнительное оснащение вилка для BTL, разъем для BTW, TKbW, TKbL: G




