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Датчики для измерения температуры элементов и узлов машин   TOPGE-7

Способ заказа  

Пример заказа: TOPGE-7–100–6/4–G½–Si–B–2–2m oбозначает датчик сопротивления Pt100 кл. B, 
длина L = 100 мм, диаметр сужения Ø4 мм, 2-проводная схема, провод-кабель 
в силиконовой изоляции длиной Lp = 2 м, резьбовой патрубок G½

 TOPGE-7–250–8/6–M20x1,5–Ws–A–3–1,5m oбозначает датчик сопротивления Pt100 
кл. A, длина L = 250 мм, диаметр сужения Ø6 мм, 3-проводная схема, провод - кабель 
в изоляции из стекловолокна  длиной Lp = 1,5 м, резьбовой патрубок M20x1,5
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Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  
-50÷180ºC              Pt100      кл. B          силиконовый провод
-50÷400ºC              Pt100      кл. B          провод из стекловолокна
Oболочка
– материал сталь 1.4541
– длина L [мм]: 55÷250
Кабель
– кабель Cu 2 x 0,22 мм2 или 4 x 0,22 мм2  
   в силиконовой изоляции
– кабель Cu 2 x 0,22 мм2 или 4 x 0,22 мм2 в изоляции 
   из стекловолокна в оплетке 1,5 (стандарт) 
– активное сопротивление кабелей Cu ~0,14 Ω/м = ~0,36ºC
Oпции
– Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
– другая изоляция кабеля: ПВХ, тефлон по согласованию
– схема 3-, 4-проводная
– Pt100: кл. A -30÷300ºC, кл. AA  0÷150ºC

Датчик температуры T GE-7 – – – – – – –

Резистор Pt: OP
Резистор Ni: ON
Длина оболочки L [мм]: 100  или другая*
Диаметр оболочки D/d [мм]: 6/4 или 8/6
Размер резьбы: G½, M20x1,5 или другой*
Изоляция провода: (Si) силикон; (Ws) стекловолокно*
Класс резистора: A,B*
Измерительный контур: 2, 3, 4 провода
Длина провода Lp [м]: 1,5 или другая*
*Другие параметры по согласованию




