
Технические параметры
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датчики температуры для пищевой промышленности   TOPGNS, TTJGNS, TTKGNS 

Способ заказа  

Пример заказа: TOPGNS–200–6–M10x1–A–3  oбозначает датчик сопротивления Pt100 кл. A,
3-проводная схема, диаметр оболочки Ø6 мм, длина оболочки L = 200 мм, с резьбовой 
муфтой M10x1

TTJGNS–500–8–M20x1,5–2 oбозначает термоэлектрический датчик Fe–CuNi кл. 2,
диаметр оболочки  Ø8 мм, длина оболочки L = 500 мм, с резьбовой муфтой M20x1,5
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Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  

-200÷400ºC                Pt100         кл. B 
  -40÷400ºC                   J, K            кл. 2
Oболочка
– материал сталь 1.4541 
– длина L [мм]: 30÷1000 
Конструктивное исполнение
– сертификат PZH
– для J, K изолированный спай
Головка
– MBEG – материал 1.4541, IP65 -40÷100ºC
Oпции
– Ni100, Ni1000, Pt1000
– Pt100: кл. A -30÷300ºC, кл. AA  0÷150ºC;   TC: кл. 1
– другая дюймовая и метрическая резьба по согласованию 
Дополнительное оснащение
– примененные преобразователи - стр. 162÷174

Датчик температуры T GNS – – – – – –

Одинарный: без обозн.
Двойной: 2
С преобразователем: AP
Резистор Pt: OP
Tермопара Fe–CuNi: TJ
Термопара NiCr–Ni: TK
Длина оболочки L [мм]: 100  или другая*
Диаметр оболочки: d [мм]: 6 или 8
Размер резьбы: M10x1   или другой*
Класс резистора / термопары: A,B* / 1,2
Измерительный контур: 2, 3, 4 провода
Tип преобразователя – настройки температуры: Tx – (0÷400)ºC*
*Другие параметры по согласованию




