
Технические параметры
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Способ заказа  

Датчики для измерения температуры агрессивных сред   TTJC-38, TTKC-38

Пример заказа: APTTJC-38–K–500/650–200–2–Tx–(0÷1000)ºC oбозначает датчик с преобразователем 
(AP), с термоэлементом (J), угловой (K), глубина погружения L=500 со  стандартной 
дистанцией и горизонтальной трубой 200 мм (500/650–200), второй класс точности (2), 
преобразователь тип Tx в диапазоне (0÷1000)ºC
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Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  

0÷700ºC                    J         кл. 2  
0÷1200ºC                  K          кл. 2  
Oболочка
– материал: керамика SILIT SK
– диаметр d [мм]: 25
– длина L [мм]: 300, 500, 700, 900, 1100
– длина L1 [мм]: L +150 (стандарт)
– длина L2 [мм]: 200÷1000
– крепежный узел и дистанционная труба: сталь 1.4541
Головка
– B, IP54, -40÷100ºC
Oпции
– термоэлемент J, K кл.  1
Дополнительное оснащение
– преобразователи температуры - стр. 162÷174
– компенсационные провода - стр. 145

*другие параметры по согласованию

Датчик температуры T C-38 – – – –

С преобразователем: AP
Одинарный:  T
Двойной:  2T
Термоэлемент: NiCr–NiAl:  K
Термоэлемент: Fe–CuNi:  J
Датчик  угловой- K;   прямой- P
Глубина погружения L / L1 [мм]: 300/450  или другая*
Длина дистанции  L2: 500 или другая* (для угловой версии)
Класс термоэлемента: 1,2
Тип преобразователя/диапазон температур для сигнала 4÷20 мА: Tx–(0 ÷400)°C




