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Термопреобразователи со сменными чувствительными элементами   TTJU-45, TTKU-45

Способ заказа  

Пример заказа: TTJU-45–SO–1 – oбозначает термоэлектрический датчик Fe–CuNi /J/ кл. 1 изолирован-
ный спай SO
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Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  
  -40÷300ºC              K, J         кл. 2 
Чувствительный элемент - стр. 37
– в оболочке Ø3 мм
– длина элемента Lw= L+ 445 мм
Oболочка
– материал сталь 1.4541
– специальная конструкция оболочки позволяет крепить его 	
	 в двери миксера к резине
– утоненный рабочий конец, покрытый слоем карбида 
   вольфрама с целью повышения стойкости к истиранию
Головка
– B, IP55, -40÷100ºC
Oпции
– головки - нержавеющая BEG; алюминиевая NA, IP65;
   алюминиевая NA, с защелкой - стр. 157÷158
Дополнительное оснащение
– преобразователи температуры - стр. 162÷174
– тип спая термоэлемента - стр. 13 
– компенсационные провода - стр. 145

Датчик температуры TT U-45 – –

Tермоэлемент Fe–CuNi:J
Термоэлемент NiCr–Ni: K
Тип спая: SO, SP
Класс термоэлемента: 1,2




