
Технические параметры

70

E

SENSOR

Датчики для измерения температуры элементов и узлов машин   TTPJ-187, TTPK-187

Способ заказа  

Пример заказа: TTPK-187S–SO–2–30x50–5/2–M8x1–1m oбозначает термоэлектрический датчик NiCr–
Ni, кл. 2, изолированный спай, диаметр оболочки Ø2, изогнутый 30 x 50 и законченный 
конусообразным рабочим концом Ø5, крепежный патрубок M8x1, кабель в изоляции 
из стекловолокна длиной Lp = 1 м
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Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  
-40÷600ºC              K, J         кл. 2
Oболочка
– патрубок и  рабочий конец материал сталь 1.4541
– оболочка (J), материал 1.4541
– оболочка (K), материал Inconel 600

D M10x1; M10x1,5 M8x1, M8x1,25 M6
d 6 5 4
d1 3; 4,5 1,5; 2; 3 1,5; 2

– длина L [мм]: 50÷100, L1 [мм]: 30÷100
Провод
– термопарный кабель:  2x0,22 мм2 в изоляции из стекловолокна 
   и металлической оплетки
– длина Lp [м]: 1,5 (стандарт)
Oпции
– другая изоляция провода силикон, тефлон по согласованию
– измерительный спай: изолированный SO, заземленный SP
– термопара J, K: кл.  1

Датчик температуры TTP – 187 – – – – – –

Термоэлемент Fe–CuNi: J
Термоэлемент NiCr–Ni: K
Плоский рабочий конец: P
             конусообразный: S
Тип спая: SP, SO
Класс термоэлемента: 1, 2
Длина L или LxL1(мм): 30 x 50 или другая*
Диаметр рабочего конца / диаметр оболочки d / d1: 5 / 3 или другой*
Размер резьбы: M8 или другой
Длина провода Lp [м]: 1,5  или другая*
*Другие параметры по согласованию




