
Технические параметры
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Сменные чувствительные элементы для термопреобразователей    WDJ, WDK

Способ заказа  

Пример заказа: WD–K–15–1035–2 oбозначает одинарный чувствительный элемент для термопреобра-
зователей тип K, в керамической оболочке с диаметром Ø15 мм и длиной Lw = 1035 мм

Диапазон измерений температуры/ преобразующий элемент  
-40÷750ºC                J          кл. 2   
-40÷1200ºC              K         кл. 2  

Oболочка
– керамика из муллита 610 Ø8,5 мм, термопарная проволока Ø2 мм
– керамика из муллита 610 Ø15 мм, термопарная проволока Ø3 мм
– керамика с повышенным содержанием  алюминия 710 8x12 мм,  
   термопарная проволока Ø3 мм
– длина: Lw [мм]: 300÷3035
Oпции
– двойное исполнение для Ø8,5, Ø15
– термопара кл. 1

чувствительный элемент WD – – – –

Одинарный: без обозн.
Двойной: 2
Термоэлемент Fe–CuNi: J
Термоэлемент NiCr–Ni: K
Размер защитной оболочки c [мм]: 8,5
Размер защитной оболочки c [мм]: 15
Размер защитной оболочки c [мм]: 12
Длина элемента Lw [мм]: 1020 или другая*
С монтажным кубиком: K
без монтажного кубика:  без обозн.
Класс термоэлемента: 1, 2
*Другие параметры по согласованию
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