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Крепежные элементы для преобразователей
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Описание
Резьбовые и зажимные крепежные элементы  являются дополни-
тельным оснащением для термопреобразователей, не имеющих 
резьбовых соединений и фланцев. Они служат для крепления дат-
чиков в местах измерения и  сконструированы таким образом, что 
позволяют на их крепление в любом месте оболочки, т.е. позволя-
ют погружать датчик в измеряемую среду на произвольную глубину. 
Резьбовые крепежные элементы обеспечивают герметичность при 
давлении не более 0,1 MПа.

UG-1 резьбовое крепление
Материал: сталь A10 луженая

Уплотнение: керамический шнур
Тип Резьба d (мм)

UG-1-6 M16x1,5 6,0
UG-1-8 M16x1,5 8,0

UG-1-12 M20x1,5 12,0
UG-1-15 M24x2 15,0
UG-1-20 M30x2 20,0

UG-3  резьбовое крепление
Материал: кислотоустойчивая сталь 1.4541

Уплотнение: кольцо из стали 1.4541
Тип Резьба d (мм)

UG-3-1; 1,5; 2 M8x1 1; 1,5; 2.0

UG-3-3

M10x1

3,0

UG-3-45 4,5

UG-3-6 6,0
UG-3-8 M12x1 8,0

UG-8  резьбовое крепление
Материал: кислотоустойчивая сталь 1.4541

Уплотнение: кольцо из стали 1.4541
d D L I SW

Ø6

M20x1,5
G½ 50 15 30Ø8

Ø10
Ø12
Ø14 M27x2

G¾ 55 20 36
Ø15
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Резьбовое крепление UG – – –

Тип крепежа: 1, 3, 8
Диаметр трубы d [мм]: 6  или другой
Размер резьбы D: G½ или другой




