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UZ-21 зажимное крепление
Maтериал: фланец – литая сталь L II 600

                хомут – литая сталь L II 600

Тип Диаметр 
оболочки L (мм) d (мм)

UZ-21-15 Ø15 55 16
UZ-21-22 Ø22 70 23
UZ-21-32 Ø32 70 33

UZ-21-26-29 Ø26-29 70 29

Крепежные элементы для преобразователей

UZK-1 фланцевое крепление
Материал: алюминий (никелированный)

Способ крепления: винт-саморез ST 4,8x9,5 – C – Z
согл.  PN–EN ISO 7049:1999

На трубу d [мм] = 6, 8

Способ заказа  
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UZ-11 зажимное крепление
Материал: фланец I – литая сталь L II 600, фланец II –  сталь St3S

Уплотнение: тефлоновое кольцо PTFE – для 200°C на воздухе
       Опция: керамический шнур – для 650°C на воздухе – тип UZ-11T

Тип L (мм) d (мм) D (мм)
UZ-11-15 55 16 35
UZ-11-22

70
23 40

UZ-11-32 33 50

Пример заказа: Зажимное крепление UZ-11–22

Крепление UZ... –

зажимное: UZ-21, UZ-11, UZ-11T
Фланцевое: UZK-1 только d [мм] 6÷10
Диаметр трубы d [мм]: 22  или другой
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