
 Стандартные исполнения

Общую информацию и технические характеристики
(напр., устойчивость к воздействию температур), а также 
диапазоны показаний / минимальную цену деления /
погрешности Вы найдете в обзоре 8000.

	
Измерительная система
с азотным наполнением
(инертный газ, физиологически безопасный)

Точность (EN 13 190)
класс точности 1

Корпус
с байонетовым кольцом, из нержавеющей стали 1.4301
	
Степень защиты корпуса  (EN 60 529 / IEC 529)
IP 65

Номинальные размеры
100, 160 (мм)

Форма корпуса	
соединение термо-
баллона (щупа): 						      жесткое крепление

расположение щупа:    					    заднее, щуп для измерения 
											          температуры окружающего 
											          воздуха

крепежное приспособление: 	 задний фланец, 
                                            			  на втулках, 
											          см. стр. 2

Диапазоны показаний 
-40 / +40 °C
-40 / +60 °C
-30 / +50 °C
-20 / +60 °C

Стекло
инструментальное стекло
	
Механизм
латунь  / мельхиор

Циферблат
алюминий, белого цвета, надписи черного цвета

Стрелка
алюминий, черного цвета

Корректировка показания (± 6%)
посредством наружного корректора 

8293

 TRChМанометрические термометры для измерения 
температуры окружающего воздуха
Корпус и байонетовое кольцо из нержавеющей стали

10/14

 Текст заказа, стандартные диапазоны показаний, варианты 

см. стр 2

 Специальные исполнения и прочие варианты

•	 другие диапазоны показаний и / или специальные шкалы, 	
	 напр., двойная шкала °C/°F, цветные поля или секторы, 	
	 надписи на циферблате и пр.

•	 части корпуса из нерж. стали 316 L (1.4404) - по запросу

•	 исполнение по ГОСТу для России, Украины, Казахстана

 Принадлежности

электронные: датчики граничных сигналов,
		  										       см. раздел каталога 9.1

Sales and Export South, West, North

ARMATURENBAU GmbH
Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: +49 (0) 28 03 / 91 30–0 • Fax: +49 (0) 28 03 / 10 35
armaturenbau.com • mail@armaturenbau.com

Subsidiary Company, Sales and Export East

MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld     
Tel.: +49 (0) 37 74 / 58–0  •  Fax: +49 (0) 37 74 / 58–545
manotherm.com •  mai l@manotherm.com



Расположение щупа, размеры и вес, текст заказа с указанием диапазонов измерений и показаний прочие варианты
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Размеры (мм) и вес (кг)

NG b3 D d1 d2 d3 s
Вес прибл.

TRCh

100 64 101 116 132 4,8 6 0,52

160 63,5 161 163 196 5,8 6 0,88

 Расположение щупа заднее, щуп для комнатной температуры 

без доп. усл. обозначений

Основной тип:                                                                   термометры для измерения комнатной температуры TRCh
Наполнитель корпуса: без наполнителя без усл. обозначений

Номинальный размер: диаметр корпуса-Ø 100, 160 (мм) 100, 160
Диапазоны 
показаний:

-40 / + 40 °C
-40 / + 60 °C
-30 / + 50 °C -30 / + 50 °C
-20 / +  60 °C

Варианты: красная отметка                                 на циферблате

(Заказ на данный
момент пока под-
робным текстом)

пластмассовая клипса красного или зеленого цвета снаружи на байонетовом кольце 

контрольная красная стрелка       на циферблате,
                        переставляемая при снятии кольца

полированный корпус
полированное байонетовое кольцо

маркировка мест   
измерения 
температуры

 таблички из нерж. стали 12 мм x 55 мм,

закрепленные на корпусе, или наклейка на корпусе

Пример: TRCh 100, -30/ +50°C

Специальные исполнения: пожалуйста, подробно и четко изложите свои требования 

Текст заказа с указанием диапазонов измерений и показаний, прочие варианты
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