
www.manotom.com	 	

Диапазоны показаний приборов:
ДМ8009-Кс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 кгс/см2

ДВ8009-Кс от -1 до 0 кгс/см2

ДА8009-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (с 9 кгс/см2)

 Диаметр корпуса — 160 мм
 Класс точности прибора — 2,5 (по заказу 1,5)
 Степень защиты — IP40 (по заказу IP54)
 Масса прибора: исполнение I — не более 4,75 кг;  исполнение II — не более 7 кг
 Средний срок службы — не менее 8 лет
 Материалы деталей:
 Корпус: сталь 08 кп с кислотостойким покрытием на эпоксидной основе (по заказу 

нержавеющая сталь для приборов со степенью защиты IP54) 
 Стекло: силикатное
        Мембрана: железоникелевый сплав, покрытый фторопластом 

Фланец: нержавеющая сталь 
Механизм: нержавеющая сталь

 По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2, а также 
исполнение Т2 по ГОСТ 15150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

 Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц 
 с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)
 Варианты исполнения: приборы изготавливаются в двух исполнениях, отличающихся 

способом присоединения к месту отбора давления: исполнение I — радиальное 
 с помощью штуцера; исполнение II — радиальное фланцевое присоединение
 Приборы I исполнения изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера 
        М20×1,5-8g; G1/2˝
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАНОМЕТРЫ,	ВАКУУММЕТРЫ		
И	МАНОВАКУУММЕТРЫ	МЕМБРАННЫЕ	
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ	

ДМ8009-Кс,	ДВ8009-Кс,	ДА8009-Кс

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры мембранные показывающие 
коррозионностойкие ДМ8009-Кс, ДВ8009-Кс, ДА8009-Кс предназначены для измерения 
избыточного и вакуумметрического давления агрессивных некристаллизующихся жидких 
и газообразных сред. 
В качестве чувствительного элемента используется мембрана, встроенная во фланец. 
Межповерочный интервал - 2 года.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.

ИСПОЛНЕНИЕ I

ИСПОЛНЕНИЕ II




