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-1- ISO 9001 : 2000
Cert. n° 0433/3

II 2 GD Ex d IIC T6  Ex tD A21 IP65 T85°C

Диафрагменное реле 
давления, 
взрывозащищенный корпус

Это реле соответствуют европейской директиве ATEX 94/9 / EC, для группы II, категории 2 GD. Оно подходит для различных 
применений в опасных зонах 1, 2, 21 и 22, в которых требуется использование взрывозащищенного прибора. Чувствительный элемент 
представляет собой металлическую диафрагму и действует непосредственно на микровыключатель через самоцентрирующийся 
стержень. Простота конструкции, без рычагов, кулачков или подобных механизмов, дает реле исключительно долгий срок службы.

Тип взрывозащиты: Ex d IIC T6  по EN 60079-0, EN 60079-1 и 
Ex tD A21 IP65 T85°C по  EN 61241-0, EN 61241-1.
Степень защиты:  IP 65 as per EN 60529.
Диапазон: 0...1 bar/0...160 bar; -1...0 bar.
Электрические характеристики: N. 1...2 SPDT или 1 
настраиваемый микропереключатель (см.таблицу). 
Дифференциал: фиксированный или настраиваемый (настройка 
10%...50%от диапазона ≥ 1 bar (см.таблицу) .
Повторяемость: ≤ 1% ..
Настройка точки уставки: внутренняя, микрометрическая
Заземление: N. 1 внутренее, N. 1 наружнее.
Температура процесса: (-20...+60 °C).
Температура окружающей среды: (-20...+65 °C).

Термальный дрифт:  (≤ 0,05% / °C).
Материал штуцера: AISI 316 L st.st. 
Диафрагма: AISI 316 st.st. для давления  ≤ 2,5 bar; 
углеродистая сталь с покрытием AISI 316 L st.st. для давления > 
2,5 bar. Прокладка из PTFE.
Корпус: алюминий, синяя краска
Крышка: алюминий бежевая краска.
Бирка: AISI 304 st.st.
Вес: 2,9 кг.

Дифференциал

2 микро (2)

Дифференциал

1 микро (2)

Специальная 

перегрузка (код F03)
Тестовое давление

Диапазон

настройки

(1) также достуно для вакуума и смешанного давления
(2)дифференциал и минимальная точка вставки для микропереключателей cod. I, L, N, R, S, T, U, V в 300% от указанных в таблице.

3.40 - Стандарная модель 

Certificate :
CESI 04 ATEX 027

0,06...1 bar (1)
0,06...1,6 bar (1)
0,06...2,5 bar (1)

0,08...4 bar
0,09...6 bar
0,15...10 bar
0,25...16 bar
0,4...25 bar
0,6...40 bar
0,9...60 bar
6...100 bar
8...160 bar
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Диафрагменное реле давления, 
взрывозащищенный корпус
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OPTIONS

(1) Monel or Hastelloy C диафрагма.

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
нагрузка

std.

SPLASH

SPLASH VDC

goldplated

inert gas filled

inert gas filled VDC

goldplated and inert gas filled

adjustable dead band

Type 250

Vac

125

Vac

24

Vdc

Настройка точки вставки

размеры : mm

F1

Специальное противоперегрузочное исполнение

PTFE диафрагма
Фланец для настенного монтажа
Тропикализация
Кислородное исполнение

Nace MR 01.03 версия (1)

 Monel диафрагма
 Hastelloy C  диафрагма

 Tantalum диафрагма
Кронштейн для монтажа на 2х дюймовой трубе

ООО "ОЛИЛ". - www.olil.ru
г.Химки, Нагорное шоссе, 2

TEL. +7-495-543-88-54 - FAX 495-545-28-94

”Как заказать” ПРИМЕР

Раздел / Модель/Диапазон регулирования / Микровыключатель / Электр. соединение/ Присоединение/ ATEX / Опции
3 40  C, D, G, H 1 41M 2D2 F03...S31

I, L, M, P 2 43M
N, R, E 3 53M

S, T, U, V 4 97M
A 

Single / 
Double

Range
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