
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип антенны: Штыревая антенна 
(USB-300U); Комнатная антенна (USB-300). 
RF-связь: 902 МГц (USB-300U); 868 МГц 
(USB-300). 
Пределы температуры: Эксплуатация: от 
-4 до 122 ° F (от -20 до 50 ° C); Хранение: от 
-13 до 158 ° F (от -25 до 70 ° C). 

Пределы влажности: Эксплуатация: от 0 
до 90% относительной влажности (без 
конденсации); Хранение: от 0 до 93% 
относительной влажности (без 
конденсации). 
Вес: 0,42 унции (12 г). 
Сертификация: FCC, IC, RoHS (USB-
300U); CE, RoHS (USB-300). 

 МОДЕЛЬНАЯ СХЕМА 

Модель Описание 

USB-300U 

USB-300 

Северная Америка, 902 МГц 

в Европеи и РФ, 868 МГц 
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 СЕРИЯ USB-300 

Беспроводной USB преобразователь 
902 или 868 МГц, интерфейс программного обеспечения EnOcean® 
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USB-300 USB-300U 

Беспроводной USB преобразователь серии USB-300 обеспечивает простой способ для 
тестирования любого устройства с поддержкой EnOcean®, при помощи вашего персонального 
компьютера, с использованием беспроводной технологии. Данное устройство оснащено 
приемопередающим модулем TCM 310, который предоставляет двунаправленный радио протокол 
EnOcean®. Радиосигнал отправляется, и принимается через виртуальный интерфейс. 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Работает с любым устройством с поддержкой EnOcean® 
• Компактный дизайн 

• Соответствует североамериканским, европейским, а также стандартам РФ. 

Применение 
• Ввод здания в эксплуатацию 

• Системы устранения неполадок, в которых используются 
коммуникационное оборудование EnOcean®. 

• Тестирование устройства при установке. 
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EnOcean® является зарегистрированным товарным знаком EnOcean GmbH. 
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http://www.dwyer-inst.com/Product/AirQuality/OccupancySensors/SeriesUSB-300
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